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₥   

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E为规范性附录。附录F、附录G、附录H、附录I为资

料性附录。 

本标准由北京市经济和信息化委员会提出。 

本标准由全国信息技术标准化委员会归口。 

本标准的起草单位：北京市经济和信息化委员会、北京市信息资源管理中心、北京市市政管理委员

会信息中心、中国电子技术标准化研究所、建设综合勘察研究设计院有限公司、北京市测绘设计研究院、

厦门精图信息技术有限公司、重庆市地理信息中心、广州市城市规划自动化中心、北京超图软件股份有

限公司。 

本标准主要起草人： 
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本标准关注与政府城市管理（应急、资源调度等）密切相关的管线（水、电、气、油、通信等）信

息资源。旨在统一对共享信息资源的描述。地下管线是城市重要的基础设施，其规划、建设、运行管理、

应急处置等公共管理事务亟需完备、准确的地下管线信息资源支撑。地下管线信息资源物理上分散分布，

并涉及多个行业的政府部门和企事业单位，共享和交换的实际需求迫切。 

本标准规定了地下管线信息资源的分类及编码要求（见第5章），旨在解决跨地区（市、区）、跨

行业间信息共享与交换时不同资源分类方案的对接。本标准以点数据元素、线数据元素（见第6章）的

方式规定了共享与交换时地下管线数据的定义及组织要求，是数据共享与交换的基本单位。本标准规定

了元数据要求（见第7章），规定了共享与交换时对地下管线信息资源的统一描述；本标准规定了资源

目录的组成、指标项及定义，对共享与交换的管线资源的目录组织进行了统一的说明。 
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Ю ὭӎбӇ  

1  

本标准规定了地下管线信息资源共享与交换管线资源分类及编码、数据元素要求、元数据要求、资

源目录组成及指标项要求、数据交换格式等内容。 

本标准适用于跨地区（市、区）、跨行业间管线数据的共享与交换。 

2 ֒ 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB/T 13923 基础地理信息要素分类与代码 

GB/T 18391.4 信息技术 数据元的规范与标准化 第4部分：数据定义的编写规则与指南 

GB/T 19710 地理信息 元数据 

GB/T 21062 政务信息资源交换体系 

GB/T 21063 政务信息资源目录体系 

3 Ѭ 

3.1  

Ю  underground pipeline 

指用于传输能源、信息和排放废弃物的通道。包括城市管线和长输管线。 

3.2  

Ю   underground pipelines data 

描述地下管线及其附属设施的空间位置、空间关系及其它特征属性的数据。 

3.3  

 object class 

现实世界中的想法、抽象概念或事物的集合，有清楚的边界和含义，并且因其特性和行为遵循同样

的规则而能够加以标识。 

【GB/T 18391.1-2002】 

3.4  

 property 

对象类的所有个体所共有的某种性质。 
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【GB/T 18391.1-2002】 

3.5  

 representation 

值域、数据类型的组合，必要时也包括度量单位或字符集 

【GB/T 18391.1-2002】 

3.6  

 attribute 

某个对象或实体的特征。 

【GB/T 18391.1-2002】 

3.7  

ἷ   data element  

用一组属性描述其定义、标识、表示和允许值的数据单元。【GB/T 18391.1-2002，定义3.14】 

一般由三部分组成：对象类、特性和表示。 

3.8  

ἷ ἷ   metadata element 

元数据的基本单元。【GB/T 19710-2005，定义4.6】 

元数据元素在元数据实体中是唯一的。 

3.9  

ἷ ᴇ  metadata entity 

一组说明数据相同特性的元数据元素。【GB/T 19710-2005，定义4.7】 

3.10  

Ю   underground pipeline resource catalog 

以元数据为基础，对地下管线数据资源的状态、权属、使用和获取方式等进行描述的信息集合。 

4 ‡ 

4.1 Ю ὭӎбӇ Ὧ ὤᶑ Ȃ 

4.2 Ю ὭӎбӇ ԈЮ ̔ 

a) 离线方式的数据共享与交换。 

b) 基于共享数据库的在线数据共享与交换。 

c) 基于资源目录的数据共享与交换。 

4.3 Ю ὭӎбӇ ̔ 
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d) 离线方式的数据共享与交换应符合第 5、6、7章的规定，数据组织应符合第 6章的规定，元数

据应符合第 7章的规定，资源分类应符合第 5章的规定。 

e) 基于共享数据库的在线数据共享与交换，共享数据库建设和运行应满足国家相关标准要求，共

享数据的组织应符合第 5、6章的规定，共享数据的交换宜符合第 9章的规定。 

f) 基于资源目录的在线数据共享与交换，目录服务和交换服务系统建设和运行应满足国家标准

GB/T 21062、GB/T 21063 的要求，目录组成及指标项应符合第 8 章的规定，共享数据的组织

应符合第 5、6、7 章的规定。 

5 ‍ б  

5.1 ‍  

5.1.1 ‍ ‡ 

a) 兼容性。在 GB/T 13923 大类“管线”之下进行详细的资源分类，确保资源高位分类与其它分

类标准的衔接。 

b) 完整性。能覆盖各种地下管线，且资源分类间无重叠。 

c) 稳定性。选择地下管线信息相对稳定的本质属性作为分类的基础和依据。 

d) 逻辑性。资源层次分布合理，能正确反应地下管线的各种类别及其从属关系特征。 

e) 适用性。资源共享时，不同机构可进行现有资源与共享资源的描述对照，实现有效资源的发现

以及自有资源的共享服务。 

f) 可扩展性。同一层次资源的分类留有扩充余地。 

5.1.2 ‍ ᵑ  

a) 以地下管线的服务功能作为分类依据。 

b) 采用线分类法，采用或扩充了 GB/T 13923 的中类，按从属关系形成本标准的大类、中类、小

类。 

c) 本标准的大类包括长输管线和城市管线； 

长输管线可分为输电、通信、输水、输油、输气和矿渣六个中类； 

城市管线可分为电力、电信、给水、排水、燃气、热力、工业和综合管沟（廊）八个中类。 

5.1.3 Ю ‍ AȂ 

5.2  

5.2.1 Ԇ  

分类代码采用４位十进制数字码，从左至右按顺序分别为大类、中类和小类码，代码结构如下： 
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X                  X                  XX

小类

中类

大类

 

a) 左起第一位为大类码； 

b) 左起第二位为中类码； 

c) 左起第三位和第四位为小类码。 

5.2.2 ‍ Ԇ  

地下管线数据分类与代码见附录 A。 

5.2.3 Ԇ  

a) 当附录 A提供的分类不能满足实际需要时，可按 5.1.1 的原则进行扩充，但大类和中类码位不

得扩充。 

b) 扩充的代码应符合 5.2.1 的规定，且已有的地下管线分类代码不得重新定义。 

6 ἷ  

6.1 ἷ Ѭ 

6.1.1 ұὭӎбӇ Ю ἷ Ю ȁ ̆ ἷ ἷ

Ȃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对象类 

特性 

对象类 

特性 

表示 

实体 

属性 

1:N 

 

数据元素概念 

 

数据元素 

 数据模型 

 

1:1 

 

1:1 
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 ἷ  

6.1.2 ұὭӎбӇ Ю ꜛ  

地下管线点是为了探查和测绘地下管线而设置的测点，通过对管线点的测量获取地下管线准确的平

面坐标、高程、管线走向和附属设施信息。管线点一般设置在管线的特征点在地面的投影位置上。管线

的特征点包括交叉点、分支点、转折点、起讫点、变深点、变坡点、变径点、上杆、下杆、窖井及管线

其他附属设施的中心点。起止管线点相连接的部分称为管线线段。 

6.1.3 Ю Ю̔ 

标识码、名称、分类码、X 坐标、Y 坐标、地面高程、埋深、偏心距、旋转角等。 

6.1.4 Ю Ю̔ 

标识码、名称、分类码、起点标识码、终点标识码、起点高程、终点高程、管线权属、材质、规格、

埋设年月、废弃年月、埋设方式、数据来源、竣测工程号、采集时间等。 

6.1.5 Ю Ю ȁ Ѭȁḣ ȁ ȁ ȁ

ȁ ȁ Ȃ 

6.1.6 Ю ἷ ὴ BȂ 

6.2 ἷ  

6.2.1 B ѐ ἷ а ᴳ ̆ Ю ȁ ȁ ̆

BȂ 

6.2.2 ἷ Ѭ GB/T 18391.4 Ȃ 

6.2.3 ἷ а Ѭ̆ ἷ б ἷ а Ӈ Ȃ 

6.2.4 ἷ B ⁸ ἷ ὴȂ 

7 ἷ  

7.1 ἷ ᾃ  

7.1.1 ἷ  

地下管线数据的元数据由多个元数据子集构成，元数据子集由相关的元数据实体和元数据元素组

成。元数据元素是元数据的基本单元，元数据实体是一组说明数据相同特性的元数据元素。地下管线数

据的元数据定义了8个元数据子集：标识信息、内容信息、数据质量信息、参照信息、维护信息、限制

信息、分发信息和扩展信息等。同时，还定义了３个元数据实体：负责单位信息、地理覆盖范围、扩展

管线要素。元数据实体和元数据元素有必选、条件必选与可选之分，应用时应注意根据所描述对象的特

点进行取舍。 

7.1.2 ἷ ὴ 

元数据元素及实体定义见附录C，元数据代码表见附录D。 

7.2 ἷ  
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7.2.1 Ю ἷ ̆ Ю‟ ̔ 

a) 可对现有元素的语义或值域进行细化和限定。 

b) 在现有的元素不能描述对象某个特性时，定义新的元素。宜在本标准定义的元数据子集下新增

元素，新增元素不能与已有元素有概念和语义上的重叠。 

c) 可新增实体和元数据子集，新增实体和元数据子集不能与已有实体和元数据子集有重叠。 

d) 应优先使用 GB/T 19710 中已定义的子集、实体和元素。 

e) 新增的子集、实体和元素应按照本标准附录 C中所列项进行定义，宜使用本标准中在用的数据

类型，如字符串、整型、双精度实型、日期型、实体类等。 

7.2.2 ἷ ꜛ ľ ἷ ᶕ Ŀ ľ̔MD_ ἷ ᶕ Ŀ̆ Ԉ ἷ

ἷ ἷ ᴇȂ 

8  

8.1 У  

8.1.1 Ю Ԉ ѝѐ ̆ ȁ ̆

н╘ ᴐ̆ Ὥӎ ᾳԈ ᴳ Ȃѝ ᴳ ȁ ‾

Ȃ 

8.1.2 Ю Ԉἷ έᴇ Ѭ ѝ ̆ ̆ ̆

ᾃ   Ȃ 

8.2  

8.2.1 ἷ E.1̆ ᾃ E.2Ȃ 

8.2.2 ῆ ἷ ̔ 

a) 资源名称； 

b) 资源标识符； 

c) 资源分类； 

d) 资源摘要； 

e) 勘测单位； 

f) 权属单位； 

g) 资源负责方； 

h) 资源提供方； 

i) 资源需求方； 

j) 信息字段； 

k) 地理覆盖范围； 

l) 数据质量信息； 

m) 参照信息； 

n) 资源更新时间； 

o) 资源权限级别； 

p) 资源受用对象； 

q) 资源发布者； 
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r) 资源发布时间。 

8.3  

8.3.1 ᾃ ᴿ F̆ Э Ԉ ᾳ Ȃ 

8.3.2 ̆ ִἼ ᴳ ῆѐ Ѭ ἷ Ȃ ἷ

̆ ῆѐἷ Ȃ 

8.3.3 ṁ ע ̆ ISO 19110 Ὧ Ȃ 

9 Ӈ  

地下管线数据共享与交换宜采用XML格式进行数据传输。 

9.1  

地下管线数据集是封装结构化数据。宜符合GB/T 21062.3-2007 5.3的规定。 

9.2 Ю Ӈ GȂ 

9.3 Ю ἷ Ӈ HȂ 

9.4 Ю Ӈ IȂ 
A  
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  A 

̂ ̃ 

Ю ‍ бԆ  

大类 中类 小类 代码 说明 

长输管线   1000  

 输电  1100  

通信  1200  

输水  1300  

输油  1400  

 原油 1401  

成品油 1402  

航油 1403  

输气  1500  

矿渣  1600  

城市管线   2000  

 电力  2100  

 供电 2101  

照明 2102  

电车 2103  

信号 2104  

广告 2105  

直流专用线路 2106  

电信  2200  

 市话 2201  

长途 2202  

广播 2203  

有线电视 2204  

专用 2205  

给水  2300  

 供水 2301  

直饮水 2302  

循环水 2303  

消防水 2304  

绿化水 2305  

中水 2306  

排水  2400  

 雨水 2401  

污水 2402  

合流 2403  
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大类 中类 小类 代码 说明 

燃气  2500  

 煤气 2501  

天然气 2502  

液化气 2503  

热力  2600  

 热水 2601  

蒸汽 2602  

温泉 2603  

工业  2700  

 氢气 2701  

氧气 2702  

乙炔 2703  

原油 2704  

成品油 2705  

航油 2706  

柴油 2707  

乙烯 2708  

排渣 2709  

综合管沟（廊）  2800  

 管沟 2801  

管廊 2802  
B  
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  B 

̂ ̃ 

Ю ἷ Ѭ 

B.1 ἷ ὴ 

序

号 
数据元素名称 定义 约束 

数据 

类型 

最大 

长度 

表示 

精度 

值域 备注 

1 管线点标识码 

用来唯一标识数据集中管

线点的字符序号 

必选 字符型 12 12 

自 由

文本 

分类码+管点序号（6

位）。 

2 管线点名称 

描述管线点的特征或附属

物等性质类型的字符序列 

必选 字符型 12 12 

自 由

文本 

管线要素名称，应遵

循行业分类标准 

3 管线点分类码 

用来标识管线点的特征或

附属物等性质类型 

必选 字符型 4 4 

自 由

文本 

管线要素分类码，应

遵循行业分类标准 

4 管线点 X 坐标 

用来记录管线点的横坐标

信息 

必选 

双 精 度

型 

8 12(3) 

实 型

数 

 

5 管线点 Y 坐标 

用来记录管线点的纵坐标

信息 

必选 

双 精 度

型 

8 12(3) 

实 型

数 

 

6 管线点地面高程 

用来记录管线点的地面高

程信息 

必选 

双 精 度

型 

8 6(3) 

实 型

数 

 

7 管线点埋深 

用来描述管线点顶部（排

水为管或沟底部）到地面

投影的垂直距离 

可选 

双 精 度

型 

8 6(3) 

实 型

数 

 

8 管线点偏心距 

用来记录窨井中心偏离管

线中心线的垂直距离 

条件

必选

/ 管

线构

筑物

中心

点偏

离管

线中

双 精 度

型 

8 6(3) 

实 型

数 
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序

号 
数据元素名称 定义 约束 

数据 

类型 

最大 

长度 

表示 

精度 

值域 备注 

心线

大于

20cm 

9 管线点旋转角 

以 X 轴正向为 0 度，取逆

时针方向，记录有向点状

要素符号与 X 轴逆时针方

向夹角 

可选 

双 精 度

型 

8 6(2) 

0 度

—

360

度 

按真方向绘制的点

符号，用弧度表示 

对于双精度型数据元，“表示精度”规定该数据元输出的“整数位数＋1位小数点位＋小数位数（小数位数）”。

如“12（3）”即表示9位整数、3位小数。 

B.2 ἷ ὴ 

序号 
数据元素名

称 

定义 约束 

数据 

类型 

最大 

长度 

表示 

精度 

值域 备注 

1 

管线线段标

识码 

用来唯一标识数据集

中管线线段的字符序

号 

必选 字符型 10 10 

自 由

文本 

 

2 

管线线段名

称 

描述管线线段的特征

或附属物等性质类型

的字符序列 

必选 字符型 12 12 

自 由

文本 

管线要素名称，通

常遵循行业分类标

准 

3 

管线线段分

类码 

用来标识管线线段的

特征或附属物等性质

类型 

必选 字符型 4 4 

自 由

文本 

管线要素分类码，

通常遵循行业分类

标准 

4 

管线线段起

点标识码 

管线线段起始管线点

的标识码 

必选 字符型 10 10 

自 由

文本 

 

5 

管线线段终

点管线线段

标识码 

管线线段终止管线点

的标识码 

必选 字符型 10 10 

自 由

文本 
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序号 
数据元素名

称 

定义 约束 

数据 

类型 

最大 

长度 

表示 

精度 

值域 备注 

6 

管线线段起

点高程 

管线起点的高程 必选 双精度型 8 6(3) 

实 型

数 

 

7 

管线线段终

点高程 

管线终点的高程 必选 双精度型 8 6（3） 

实 型

数 

 

8 

管线线段管

线权属 

该条管线所属的产权

单位代码 

必选 整型 99 2 01-99  

9 

管线线段材

质 

管线的材质 可选 字符型 10 10 

自 由

文本 

 

10 

管线线段规

格 

管线的规格 可选 字符型 30 30 

自 由

文本 

 

11 

管线线段埋

设年月 

管线的埋设时间 可选 日期型 8 8 

YY-MM

-DD 

 

12 

管线线段废

弃年月 

管线的废弃年月 可选 日期型 8 8 

YY-MM

-DD 

 

13 

管线线段埋

设方式 

管线的埋设方式 可选 字符型 10 10 

自 由

文本 

 

14 

管线线段数

据来源 

数据的来源 可选 字符型 50 50 

自 由

文本 

探测、竣测、图解、

整合 

15 

管线线段竣

测工程号 

管线所属竣测工程的

代号 

条 件 必

选/数据

来 源 为

竣 工 测

量 

字符型 30 30 

自 由

文本 

 

16 

管线线段采

集时间 

管线数据最后一次采

集的时间 

必选 日期型 8 8 

YY-MM

-DD 

 

长输管线专有数据元素 

17 

长输管线压

力 

长输管线的压力 

条 件 必

选/管线

字符型 4 4 

自 由

文本 

定义为“高压、中

压、低压”  
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序号 
数据元素名

称 

定义 约束 

数据 

类型 

最大 

长度 

表示 

精度 

值域 备注 

为 长 输

管线 

排水管线专有数据元素 

18 

排水管线流

向 

排水管线的流向 

条 件 必

选/管线

为 排 水

管线 

整型 2 1 

整 型

数 

1表示起点到终点，

0 表示终点到起点 

燃气管线专有数据元素 

19 

燃气管线压

力 

燃气管线的压力 

条 件 必

选/管线

为 燃 气

管线 

字符型 4 4 

自 由

文本 

定义为“高压、中

压、低压” 

电力管线专有数据元素 

20 

电力管线电

压 

电气管线的压力 

条 件 必

选/管线

为 电 力

管线 

双精度型 8 6(3) 

实 型

数 

单位：千伏 

电信管线专有数据元素 

21 

电信管线总

孔数 

电信管线的总孔数 

条 件 必

选/管线

为 电 信

管线 

整型 2 3 

整 型

数 

 

工业管线专有数据元素 

22 

工业管线压

力 

工业管线的压力 

条 件 必

选/管线

为 工 业

字符型 4 4 

自 由

文本 

定义为“高压、中

压、低压” 
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序号 
数据元素名

称 

定义 约束 

数据 

类型 

最大 

长度 

表示 

精度 

值域 备注 

管线 

23 

工业管线流

体性质 

工业管线的流体性质 

条 件 必

选/管线

为 工 业

管线 

字符型 10 10 

自 由

文本 

仅以区分工业管道

流体种类 

综合管沟专有数据元素 

24 

综合管沟沟

底深 

综合管沟的沟底深度 

条 件 必

选/管线

为 综 合

管沟 

双精度型 8 6(3) 

实 型

数 

 

C  
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  C 

̂ ̃ 

Ю ἷ ὴ 

C.1 ἷ ἷ  

序号 名称（中文） 缩写名 定义 约束/条件 最 大

出 现

次数 

数据 

类型 

域 说明 

1 ᶕ   ἷ ᶕ      标识子集 

1.1 元数据集合标识 MD_TAG 用于唯一标识该元数据的 15 位索

引。 
M 

1 字符串 自由文本  

1.2 资源名称 MD_ResourceTitle 共享资源或数据集的名称 M 1 字符串 自由文本  

1.3 资源分类 MD_Classify 对于共享资源的分类 

M 

N 字符串 附录 B 

地下管线数据资源

分类与代码 

 

1.4 关键词 MD_KEYS 该主题的数据集中经常使用的单

词或短语。 
M 

N 字符串 自由文本  

 

1.5 摘要 MD_ABSTRACT 对数据内容的简单说明。 M 1 字符串 自由文本  

1.6 用途 MD_USE 对数据集用途的描述。 M 1 字符串 自由文本  

1.7 勘测单位 MD_SurOrg 该数据集所涉及的勘测单位。 M N 类 ME_RepOrg C.2 ἷ ᴇ表 

1.8 权属单位 MD_OwnOrg 该数据集所涉及的权属单位。 M N 类 ME_RepOrg C.2 ἷ ᴇ表 

1.9 地理范围描述 MD_GeoExtDescribe 该数据集的地理范围说明 C/不使用地

理边界矩形

时 

1 字符串 自由文本  
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1.10 地理边界矩形 EX _GeoBndBox 该数据集的地理边界矩形 C/不使用地

理范围描述

时 

N 类 ME_GeoBndBox C.2 ἷ ᴇ表 

1.11 时间覆盖范围 EX_TimeCover 该数据集内容跨越的时间段 O N 字符串 自由文本  

1.12 高程覆盖范围 EX_VerCover 该数据集的高程范围 O N 字符串 自由文本  

2 ᾃ ᶕ   ᾃ      内容信息子集 

2.1 符合代码 MD_ComplianceCode 是否引用了要素分类标准 M 1 布尔型   

2.2 引用标准 MD_Std 引用的要素分类标准名称与版本 C/ 引用标准

时 

1 字符串 自由文本  

2.3 引用要素 MD_Fea 引用的标准要素名称或分类代码 C/ 引用标准

时 

N 字符串 自由文本  

2.4 扩展管线要素 MD_ExFea 扩展要素及属性 C/ 使用标准

之外的要素

时 

N 类 ME_ExFea  

3 ᶕ   ᶕ       

3.1 质量说明 QA_Statement 数据质量的综合描述，包括作业方

法、引用数据源，采用的标准等。 

M 1 字 符 串

型 

自由文本  

3.2 完整性 QA_Completeness 对综合管线或专题管线完整性的

评价 

M 1 字符串 

 

自由文本  

3.3 逻辑一致性 QA_LogicalConsistency 对通过管线点标识码建立的管线

线段间拓扑关系正确性的评价。 

M 1 字符串 

 

自由文本  

3.4 水平位置精度 QA_PosAcc 竣工测量水平位置中误差。 C/竣测资料、

探查资料 

N 实型 实型数 以分米为单位，小数后

2 位 

3.5 高程位置精度 QA_VerAcc 竣工测量高程中误差。 C/竣测资料、

探查资料 

N 实型 实型数 以米为单位，小数后 2

位 

4 ᶕ        ᶕ  
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4.1 平面坐标系 MD_CoordPlat 

 

该要素集采用的平面坐标系 M 1 字符串 代码表 

附录 D.1 

 

 

4.2 高程系 MD_CoordHei 该数据集采用的高程系 M 1 字符串 

 

代码表 

附录 D.2 

 

5 ᶕ   ᶕ      ᶕ  

5.1 更新说明 

 

MD_UpdateInf 数据更新的一般说明，说明更新的

范围、方法等。 

M 1 字符串 

 

自由文本  

5.2 更新时间 MD_UpdateTime 数据最后一次更新的时间 M 1 日期型 yyyymmdd  

6 ⁸ᶕ   ⁸ᶕ      ⁸ᶕ  

6.1 受用对象 MD_Allowused 能使用该要素集的用户范围 M  字符串 代码表 

附录  D.3 

 

6.2 权限级别 MD_Purview 能使用该要素集的用户权限级别 M  字符串 代码表  

附录 D.4 

 

7 ‍ ᶕ   ‍ ᶕ      ‍ ᶕ  

7.1 发布者 MD_ Publisher 发布该要素集的人员 M 1 类 ME_RepOrg C.2 ἷ ᴇ表 

7.2 发布时间 MD_ReleaseDate 发布该要素集的时间 M 1 日期型 yyyymmdd  

8 ἷ  MD_EXEleInfo ἷ ἷ Ѭ     ἷ  

8.1 名称 Name 扩展元数据元素的名称 M 1 字符串 自由文本  

8.2 缩写名 Shortname 扩展元数据元素的缩写名 M 1 字符串 自由文本  

8.3 定义 Definition 扩展元数据元素的定义 M 1 字符串 自由文本  

8.4 约束条件 Obligation 扩展元数据元素的约束条件 M 1 字符串 自由文本  

8.5 最大出现次数 MaxOccurrence 扩展元数据元素的最大出现次数 M 1 字符串 自由文本  

8.6 数据类型 Datatype 扩展元数据元素的数据类型 M 1 字符串 自由文本  

8.7 域 Domainvalue 扩展元数据元素的域 M 1 字符串 自由文本  

8.8 说明 Rationale 扩展元数据元素的说明 M 1 字符串 自由文本  
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C.2 ἷ ᴇ  

序号 实体名称 缩写名 定义 约束/条件 最 大

出 现

次数 

数 据 类

型 

域 说明 

1 负责单位 ME_RepOrg 与数据集有关的负责人和单位信

息 

  类 1.1~ 1.5 负责单位实体 

1.1 负责人名 RP_IndName 与数据集有关的负责人 C/未选用负责

单位 

1 字符串 自由文本  

1.2 负责单位名 RP_OrgName 与数据集有关的单位 C/未选用负责

人 

1 字符串 自由文本  

1.3 职务 RP_PosName 职务 O 1 字符串 自由文本  

1.4 联系信息 RP_CntInfo 联系信息 O 1 字符串 自由文本  

1.5 

 

职责 RP_Role 职责 O 1 字符串 自由文本  

2 地理边界矩形 ME_GeoBndBox 该数据集的地理边界矩形   类 2.1~ 2.4 地理边界矩形实体 

2.1 最大纵坐标值 EX_Top 该数据集的最大纵坐标值 C/不使用地理

描述时 

1 实型 实型数 小数后 3 位 

2.2 最小纵坐标值 EX _ Bottom 该数据集的最小纵坐标值 C/不使用地理

描述时 

1 实型 实型数 小数后 3 位 

2.3 最小横坐标值 EX _ Left 该数据集的最小横坐标值 C/不使用地理

描述时 

1 实型 实型数 小数后 3 位 

2.4 最大横纵坐标值 EX _ Right 该数据集的最大横坐标值 C/不使用地理

描述时 

1 实型 实型数 小数后 3 位 

3 扩展管线要素 ME_FeaCata 

 

该数据集中扩展的各要素描述（要

素编目） 

  类 3.1~ 3.5 扩展管线要素实体 
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3.1 名称 FC_ FeaType 扩展要素名称 M 1 字符串 自由文本  

3.2 定义 FC_ Definition 扩展要素详细定义 M 1 字符串 自由文本  

3.3 分类码 FC_ FeaCode 扩展要素分类码 M 1 字符串 自由文本  

3.4 几何类型 FC _SplType 扩展要素的几何类型 M 1 字符串 枚举 

[点、线] 

 

3.5 属性项 FC _Att 扩展要素所有的属性项名称 M 1 字符串 自由文本 属性 1；属性 2；属性 3 
D  
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  D 

̂ ̃ 

ἷ Ԇ  

D.1 Ԇ  

序

号 

名称 英文 域 定义 

1 平面坐标系 MD_CoordPlat PlatCooSysCd 说明平面坐标系类型的代码 

2 1954 年北京坐标

系 

Beijing Geodetic 

Coordinate 

System-1954 

101 采用克拉索夫斯基椭球体， 

长半轴 = 6378245 米， 

扁率 = 1/298.3 

3 1980 年西安坐标

系 

Xiôan Geodetic 

Coordinate 

System-1980 

102 采用 1975 年 IUGG 第 16 届大会推荐的椭球体， 

长半轴 = 6378140 米， 

扁率 = 1/298.257 

4 2000 国家大地坐

标系 

China Geodetic 

Coordinate System 

2000 

103 地球椭球参数， 

长半轴 ＝6378137 米， 

扁率＝1/298.257222101， 

地心引力常数＝3.986004418×1014m3s-2， 

自转角速度 ＝7.292l15×10-5rad s-1 

5 世界大地坐标系

WGS 84 

World Geodetic 

System 1984 

104 地球椭球参数， 

长半轴=6378137 米 

短半轴=6356752 米 

扁率=1/298.257 223 563 

质点在地球质心 

6 地方独立坐标系 

 

Independent 

Coordinate System 

105 基于椭球的其他坐标系，相对于独立国家坐标系的局部

坐标系 

7 其它 other 106 采用不同于以上的平面坐标系 

D.2 Ԇ  

序

号 

名称 英文 域 定义 

1 高程系 MD_CoordHei VerRefCd 说明高程系类型的代码 

2 1956 年黄海高程系 Huanghai Elevation System 

1956 

101 1961 年后全国统一采用 

3 1985 年国家高程基准 

 

National Height Datum 1985 102 经国务院批准，国家测绘局

于 1987 年 5 月 26 日公布使

用 

4 地方独立高程系 Local independent Elevation 

System 

103 相对独立于国家高程系外的

局部高程系 
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5 其它 other 104 采用不同于以上的高程系 

D.3 Ԇ  

序号 名称（中文） 名称（英文） 域代码 定   义 

1 受用对象 MD_Allowused Classcation-Cd 对数据集操作进行限制的名称 

2 政府 government 001  

3 管线权属单位  002  

4 非管线权属单位 Institutional Unit 003  

5 公众 Public 004  

D.4 ⁞Ԇ ̂ ὤ ⁸‍ Ԇ ̃ 

序号 名称（中文） 名称（英文） 域代码 定   义 

1 权限级别 MD_Purview PurviewLevel 能使用该要素集的用户权限级别 

2 公开级 unrestricted 001 含公开级和国内级，一般可以公开和交换 

3 限制级 restricted 002 
不涉及国家秘密，但在一定时间内限制其交

流和使用范围。 

4 秘密级 confidential 003 

一般的国家秘密，依照法定程序确定，在一

定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。泄露

会使国家的安全和利益遭受损害。 

5 机密级 secret 004 
重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和利

益遭受严重的损害 

6 绝密级 topsecret 005 
最重要的国家秘密，泄露会使国家的安全和

利益遭受特别严重的损害 
E  
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  E 

̂ ̃ 

 

E.1 ἷ  

资源目录描述所涉及的元数据包括政务信息资源目录体系元数据、地下管线资源元数据以及管理和

使用属性描述所必须的其他元数据。 

政务信息资源目录体系元数据参见《政务信息资源目录体系 第3部分 核心元数据》（GB/T 

21063.3-2007） 

地下管线资源元数据见附录D 

管理和使用属性描述所必须的其他元数据有：资源需求方、资源提供方、相关业务事项名称、资源

共享方式、信息字段，详见下表： 

序

号 

名称（中文） 缩写名 定义 约束/条件 最 大

出 现

次数 

数据类型 域 说明 

1 资源需求方  对信息资源有共享需求

的单位相关信息 

M N 复合型   

1.1 资源需求单

位名称 

NP_OrgN

ame 

对信息资源有共享需求

的单位名称 
M 

N 字符串   

1.2 资源需求单

位联系人 

NP_ 

IndName 

对信息资源有共享需求

的单位的联系人姓名 
C 

1 字符串   

1.3 资源需求单

位联系方式 

NP_CntIn

fo 

对信息资源有共享需求

的单位的联系电话、地址

等 

C 

1 字符串   

2 ᵏ   ᵏᶕ

ᴁ Ὧᶕ  
M 

N 复合型   

2.1 资源提供单

位名称 

SP_OrgNa

me 

对外提供信息资源的单

位名称 
M 

N 字符串   

2.2 资源提供单

位联系人 

SP_ 

IndName 

对外提供信息资源的单

位的联系人姓名 
C 

1 字符串   

2.3 资源提供单

位联系方式 

SP_CntInf

o 

对外提供信息资源的单

位的联系电话、地址等 
C 

1 字符串   

3 相关业务事

项名称 

Bussiness

name 

所需信息资源应用的业

务事项名称 

C/描述共享

需求时 

1 字符串   

4 资源共享方

式 

Sharetype 资源提供共享的方式 C/描述共享

需求时 

1 字符串   

5 信息字段 Datafactor 描述该管线资源所涉及

的数据元名称。 

 

M 

1 字符串 附录 C  
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E.2 ᾃ  

序号 指标项 内容要求 对应元数据 

1 

资源名称 填写地下管线资源的要素名称 

附录 D  1.2  资源名称  

MD_DatasetName 

2 

资源标识符 

由前段码和后段码两部分组成，前段码和后段

码之间用字符“/”隔开，前段码为 5 位字母数

字，用来标明政务信息资源目录管理者，后段

码为不定长的字符串。表示形式为：××××

×/×„×× 

 

3 资源分类 填写该资源所属的分类，参照附录 A 填写 附录 D  1.2  资源分类 

4 资源描述 填写该资源内容、用途的简要描述。 附录 D  1.4  摘要 1.5  用途 

5 资源勘测单位 填写负责勘测该资源相关数据集的单位名称 附录 D  1.6  勘测单位 

6 资源权属单位 填写该资源相关数据集的权属单位名称 附录 D  1.7  权属单位 

7 资源负责方 填写对该资源相关数据集负责的单位名称 附录 F  1.2  负责单位名 

8 资源需求方 填写对该资源有共享需求的单位名称 附录 G.1 1.1 资源需求单位名称 

9 资源提供方 填写对外提供该资源的单位名称 附录 G.1 2.1 资源提供单位名称 

10 
信息字段 

填写描述该资源所涉及的数据元名称，参照本

标准 6.1.3、6.1.4 填写 

附录 D  2.2  引用要素、  2.3  新

增要素 

11 
地理覆盖范围 

该资源的地理覆盖范围，包括最大纵坐标值、

最小纵坐标值、最大横坐标值、最小横坐标值 

附录 F  2.1 地理覆盖范围、2.2 最

小纵坐标值、2.3 最大横坐标值、

2.4 最小横坐标值 

12 
数据质量信息 

填写该资源数据质量的综合描述，包括作业方

法、引用数据源，采用的标准等，以及对综合

管线或专题管线完整性的评价。 

附录 D  3.1  质量说明、 3.3  完

整性评价 

13 参照信息 
填写该资源数据集所采用的平面坐标系和高程

系，参照附录 E.1 和 E.2 填写 

附录 D  4.1  平面坐标系、 4.2  

高程系 

14 资源更新时间 填写该资源数据集最后一次更新的时间 附录 D  5.2  更新时间 

15 
资源安全限制分级 

填写该信息资源的安全权限级别，参照附录 E.3

填写 
附录 D  6.1  权限级别 

16 
资源受用对象 

有权共享使用该信息资源的对象名称，参照附录

E.4 填写，要求列出具体单位名称 
附录 D  6.2  受用对象 

17 资源发布者 该资源数据集发布单位名称 附录 D  7.1  发布者 

18 资源发布时间 该资源信息发布的日期 附录 D  7.2  发布时间 

19 备注 填写需要说明的其它情况  

 F  
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̂ ̃ 

Ю Ӈ  

G.1 Ю Ӈ  

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xs:element name="PipelineData" type="PipeLineDataType"/> 

  <xs:complexType name="PipeLineDataType"> 

     <xs:sequence> 

                  <!---->地下管线数据信息 

      <xs:element ref="PipelineInfo" /> 

<!---->地下管线数据结构 

      <xs:element ref="PipelineDataStructure" /> 

<!---->地下管线数据集 

      <xs:element ref="PipelineDataset" minOccurs="0"/> 

     </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

  <!---->地下管线数据信息 

  <xs:element name="PipelineInfo" type="PipelineInfoType"/>   

  <xs:complexType name="PipelineInfoType"> 

       <xs:sequence> 

     <!---->管线数据集类型 

     <xs:element name="PipelineType" type="xs:string" minOccurs="0"/> 

      <!--'-->管线数据编码 

     <xs:element name="PipelineCode" type="xs:anyType" minOccurs="0"/>     

    </xs:sequence>       

  </xs:complexType> 

  <!---->管线数据结构信息 

  <xs:element name="PipelineDataStructure" type="PipelineDataStructureType"/>   

  <xs:complexType name="PipelineDataStructureType">  

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="FieldDefination"  maxOccurs="unbouded"> 

     <xs:complexType> 

     <xs:sequence>          

<!---->数据元素编码或序号 

      <xs:element name="DataEleID" type="xs:string"/> 

      <!---->数据元素名称 

      <xs:element name="DataEleName" type="xs:string"/> 

      <!---->定义 
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      <xs:element name="DataEleDef" type="xs:string"/> 

      <!---->约束 

      <xs:element name="DataEleConst" type="xs:string"/> 

      <!---->数据类型 

      <xs:element name="DataEleType" type="xs:string"/> 

      <!---->最大长度 

      <xs:element name="MaxWidth" type="xs:anytype"/> 

      <!---->表示精度 

      <xs:element name="PresPrecision" type="xs:anytype"/> 

      <!---->值域 

      <xs:element name="ValueDomain" type="xs:string"/> 

      <!---->备注 

      <xs:element name="Remark" type="xs:string"/>   

     </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence>  

 

G.2 Ю Ӈ  

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  

 <PipelineInfo> 

  <PipelineType>0（管线数据集类型：0 表示点状管线；1 表示线状管线）</PipelineType> 

  <PipelineCode>管线类别编码</PipelineCode> 

 </PipelineInfo> 

 <PipeDataStructure> 

   <FieldDefination name="Identifier"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点标识码</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来唯一标识数据集中管线点的字符序号</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>12</MaxWidth> 

   <PresPrecision>12</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>分类码+管点序号（6位）</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Name"> 

   <DataEleID>2</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点名称</DataEleName> 

   <DataEleDef>描述管线点的特征或附属物等性质类型的字符序列</DataEleDef> 
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   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>12</MaxWidth> 

   <PresPrecision>12</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>管线要素名称，应遵循行业分类标准</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="ClassCode"> 

   <DataEleID>3</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点分类码</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来标识管线点的特征或附属物等性质类型</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>4</MaxWidth> 

   <PresPrecision>4</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>管线要素分类码，应遵循行业分类标准</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="X"> 

   <DataEleID>4</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点 X坐标</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来记录管线点的横坐标信息</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>12(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Y"> 

   <DataEleID>5</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点 Y坐标</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来记录管线点的纵坐标信息</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>12(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Height"> 

   <DataEleID>6</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点地面高程</DataEleName> 
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   <DataEleDef>用来记录管线点的地面高程信息</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Depth"> 

   <DataEleID>7</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点埋深</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来描述管线点顶部（排水为管或沟底部）到地面投影的垂直距离

</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Eccentricity "> 

   <DataEleID>8</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点偏心距</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来记录窨井中心偏离管线中心线的垂直距离</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线构筑物中心点偏离管线中心线大于 20cm</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark>  

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="RotationAngle"> 

   <DataEleID>9</DataEleID> 

   <DataEleName>管线点旋转角</DataEleName> 

   <DataEleDef>以 X 轴正向为 0度，取逆时针方向，记录有向点状要素符号与 X轴逆时针方

向夹角</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(2)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>0 度-360 度</ValueDomain> 

   <Remark>按真方向绘制的点符号，用弧度表示</Remark>  

  </FieldDefination> 
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 </PipeDataStructure> 

 <PipelineDataset> 

  <RecordData> 

   <FieldValue> 

    <Identifier>管线点标识码</Identifier> 

    <Name>管线点名称</Name> 

    <ClassCode>管线点分类码</ClassCode> 

    <X>管线点 X坐标</X> 

    <Y>管线点 Y坐标</Y> 

    <Height>管线点地面高程</Height> 

    <Depth>管线点埋深</Depth> 

    <Eccentricity>管线点偏心距</Eccentricity> 

    <RotationAngle>管线点旋转角</RotationAngle>     

   </FieldValue> 

  </RecordData> 

 </PipelineDataset> 

</xs:schema> 

G.3 Ю Ӈ  

<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <PipelineInfo> 

  <PipelineType>1（管线数据集类型：0 表示点状管线；1 表示线状管线）</PipelineType> 

  <PipelineCode>管线类别编码</PipelineCode> 

 </PipelineInfo> 

 <PipeDataStructure> 

  <FieldDefination name="Identifier"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段标识码</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来唯一标识数据集中管线线段的字符序号</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>10</MaxWidth> 

   <PresPrecision>10</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Name"> 

   <DataEleID>2</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段名称</DataEleName> 

   <DataEleDef>描述管线线段的特征或附属物等性质类型的字符序列</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 
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   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>12</MaxWidth> 

   <PresPrecision>12</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>管线要素名称，应遵循行业分类标准</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="ClassCode"> 

   <DataEleID>3</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段分类码</DataEleName> 

   <DataEleDef>用来标识管线线段的特征或附属物等性质类型</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>4</MaxWidth> 

   <PresPrecision>4</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>管线要素分类码，应遵循行业分类标准</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="StartIdentifier"> 

   <DataEleID>4</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段起点标识码</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线线段起始管线点的标识码</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>10</MaxWidth> 

   <PresPrecision>10</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="EndIdentifier"> 

   <DataEleID>5</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段终点管线线段标识码</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线线段终止管线点的标识码</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>10</MaxWidth> 

   <PresPrecision>10</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Ower"> 

   <DataEleID>6</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段管线权属</DataEleName> 

   <DataEleDef>该条管线所属的产权单位代码</DataEleDef> 
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   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>整型</DataEleType> 

   <MaxWidth>99</MaxWidth> 

   <PresPrecision>2</PresPrecision> 

   <ValueDomain>01-99</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Texture"> 

   <DataEleID>7</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段材质</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线的材质</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>10</MaxWidth> 

   <PresPrecision>10</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="Dimensions"> 

   <DataEleID>8</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段规格</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线的规格</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>30</MaxWidth> 

   <PresPrecision>30</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="InBuiltTime"> 

   <DataEleID>9</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段埋设年月</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线的埋设时间</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>日期型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>8</PresPrecision> 

   <ValueDomain>YY-MM-DD</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="DisuseTime"> 

      <DataEleID>10</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段废弃年月</DataEleName> 
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   <DataEleDef>管线的废弃年月</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>日期型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>8</PresPrecision> 

   <ValueDomain>YY-MM-DD</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="InbuiltMode"> 

   <DataEleID>11</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段埋设方式</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线的埋设方式</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>10</MaxWidth> 

   <PresPrecision>10</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="DataOrigin"> 

      <DataEleID>12</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段数据来源</DataEleName> 

   <DataEleDef>数据的来源</DataEleDef> 

   <DataEleConst>可选</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>50</MaxWidth> 

   <PresPrecision>50</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>探测、竣测、图解、整合</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="StartHeight"> 

   <DataEleID>13</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段起点高程</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线起点的高程</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="EndHeight"> 

   <DataEleID>14</DataEleID> 
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   <DataEleName>管线线段终点高程</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线终点的高程</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="AcceptanceSurveyCode"> 

   <DataEleID>15</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段竣测工程号</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线所属竣测工程的代号</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/数据来源为竣工测量</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>30</MaxWidth> 

   <PresPrecision>30</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="CollectTime"> 

   <DataEleID>16</DataEleID> 

   <DataEleName>管线线段采集时间</DataEleName> 

   <DataEleDef>管线数据最后一次采集的时间</DataEleDef> 

   <DataEleConst>必选</DataEleConst> 

   <DataEleType>日期型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>8</PresPrecision> 

   <ValueDomain>YY-MM-DD</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

     <!--长输管线专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="Pressure"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>长输管线压力</DataEleName> 

   <DataEleDef>长输管线的压力</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为长输管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>4</MaxWidth> 

   <PresPrecision>4</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>定义为“高压、中压、低压”</Remark> 

  </FieldDefination> 
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  <!--排水管线专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="FlowDirection"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>排水管线流向</DataEleName> 

   <DataEleDef>排水管线的流向</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为排水管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>整型</DataEleType> 

   <MaxWidth>2</MaxWidth> 

   <PresPrecision>1</PresPrecision> 

   <ValueDomain>整型数</ValueDomain> 

   <Remark>1 表示起点到终点，0表示终点到起点</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <!--燃气管线专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="GasPressure"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>燃气管线压力</DataEleName> 

   <DataEleDef>燃气管线的压力</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为燃气管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>4</MaxWidth> 

   <PresPrecision>4</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>定义为“高压、中压、低压”</Remark> 

  </FieldDefination>   

  <!--电力管线专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="Voltage"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>电力管线电压</DataEleName> 

   <DataEleDef>电气管线的压力</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为电力管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark>单位：千伏</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <!--电信管线专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="TotalHoles"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>电信管线总孔数</DataEleName> 

   <DataEleDef>电信管线的总孔数</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为电信管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>整型</DataEleType> 
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   <MaxWidth>2</MaxWidth> 

   <PresPrecision>3</PresPrecision> 

   <ValueDomain>整型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination> 

  <!--工业管线专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="IndPressure"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>工业管线压力</DataEleName> 

   <DataEleDef>工业管线的压力</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为工业管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>4</MaxWidth> 

   <PresPrecision>4</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>定义为“高压、中压、低压”</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <FieldDefination name="FluidNature"> 

   <DataEleID>2</DataEleID> 

   <DataEleName>工业管线流体性质</DataEleName> 

   <DataEleDef>工业管线的流体性质</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为工业管线</DataEleConst> 

   <DataEleType>字符型</DataEleType> 

   <MaxWidth>10</MaxWidth> 

   <PresPrecision>10</PresPrecision> 

   <ValueDomain>自由文本</ValueDomain> 

   <Remark>仅以区分工业管道流体种类</Remark> 

  </FieldDefination> 

  <!--综合管沟专有数据元素--> 

  <FieldDefination name="TrenchBottomDepth"> 

   <DataEleID>1</DataEleID> 

   <DataEleName>综合管沟沟底深</DataEleName> 

   <DataEleDef>综合管沟的沟底深度</DataEleDef> 

   <DataEleConst>条件必选/管线为综合管沟</DataEleConst> 

   <DataEleType>双精度型</DataEleType> 

   <MaxWidth>8</MaxWidth> 

   <PresPrecision>6(3)</PresPrecision> 

   <ValueDomain>实型数</ValueDomain> 

   <Remark></Remark> 

  </FieldDefination>     

 </PipeDataStructure> 

 <PipelineDataset> 

  <RecordData> 
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   <FieldValue> 

    <Identifier>管线线段标识码</Identifier> 

    <Name>管线线段名称</Name> 

    <ClassCode>管线线段分类码</ClassCode> 

    <StartIdentifier>管线线段起点标识码</StartIdentifier> 

    <EndIdentifier>管线线段终点标识码</EndIdentifier> 

    <Ower>管线线段管线权属</Ower> 

    <Texture>管线线段材质</Texture> 

    <Dimensions>管线线段规格</Dimensions> 

    <InBuiltTime>管线线段埋设年月</InBuiltTime> 

    <DisuseTime>管线线段废弃年月</DisuseTime> 

    <InbuiltMode>管线线段埋设方式</InbuiltMode> 

    <DataOrigin>管线线段数据来源</DataOrigin> 

    <StartHeight>管线线段起点高程</StartHeight> 

    <EndHeight>管线线段终点高程</EndHeight> 

    <AcceptanceSurveyCode>管线线段竣测工程号</AcceptanceSurveyCode> 

    <CollectTime>管线线段采集时间</CollectTime> 

    <!--长输管线专有数据元素--> 

    <Pressure>长输管线的压力</Pressure> 

    <!--排水管线专有数据元素--> 

    <FlowDirection>排水管线的流向</FlowDirection>  

    <!--燃气管线专有数据元素--> 

    <GasPressure>燃气管线的压力</GasPressure>  

    <!--电力管线专有数据元素--> 

    <Voltage>电气管线的压力</Voltage>  

    <!--电信管线专有数据元素--> 

    <TotalHoles>电信管线的总孔数</TotalHoles>  

    <!--工业管线专有数据元素--> 

    <IndPressure>工业管线的压力</IndPressure> 

    <FluidNature>工业管线的流体性质</FluidNature>   

    <!--综合管沟专有数据元素--> 

    <TrenchBottomDepth>综合管沟沟底深</TrenchBottomDepth>     

   </FieldValue> 

  </RecordData> 

 </PipelineDataset> 

</xs:schema> G  
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<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <!--地下管线数据集名称--> 

 <DatasetName>地下管线数据集</DatasetName> 

 <!--标识信息--> 

 <DatasetIdentifierInfo> 

   <MD_TAG>元数据集合标识</MD_TAG> 

   <MD_ResourceTitle>资源名称</MD_ResourceTitle> 

   <MD_Classify>资源分类</MD_Classify> 

   <MD_KEYS>关键词</MD_KEYS> 

   <MD_ABSTRACT>摘要</MD_ABSTRACT> 

   <MD_USE>用途</MD_USE> 

   <MD_SurOrg>勘测单位</MD_SurOrg> 

   <MD_OwnOrg>权属单位</MD_OwnOrg> 

   <MD_GeoBndBox>地理边界矩形</MD_GeoBndBox> 

   <EX_TimeCover>时间覆盖范围</EX_TimeCover> 

   <EX_VerCover>高程覆盖范围</EX_VerCover> 

 </DatasetIdentifierInfo> 

 <!--内容信息--> 

 <DatasetContentInfo> 

   <MD_ComplianceCode>符合代码</MD_ComplianceCode> 

   <MD_Std>引用标准</MD_Std> 

   <MD_Fea>引用要素</MD_Fea> 

   <MD_ExFea>扩展管线要素</MD_ExFea>   

  </DatasetContentInfo> 

  <!--数据质量信息--> 

  <DatasetQualityInfo> 

   <QA_Statement>质量说明</QA_Statement> 

   <QA_Completeness>完整性</QA_Completeness> 

<QA_LogicalConsistency>逻辑一致性</QA_LogicalConsistency> 

   <QA_PosAcc>水平位置精度</QA_PosAcc> 

   <QA_VerAcc>高程位置精度</QA_VerAcc> 

   </DatasetQualityInfo> 

   <!--参照信息--> 

   <DatasetMaintainInfo> 

   <MD_CoordPlat>平面坐标系</MD_CoordPlat> 

   <MD_CoordHei>高程系</MD_CoordHei> 

   </DatasetMaintainInfo>   
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   <!--维护信息--> 

   <DatasetMaintainInfo> 

   <MD_UpdateInf>更新说明</MD_UpdateInf> 

   <MD_UpdateTime>更新时间</MD_UpdateTime> 

   </DatasetMaintainInfo> 

   <!--限制信息--> 

   <DatasetObligationInfo> 

   <MD_Allowused>受用对象</MD_Allowused> 

   <MD_Purview>权限级别</MD_Purview> 

   </DatasetObligationInfo> 

   <!--分发信息--> 

   <DatasetDistributionInfo> 

   <Publisher>发布者</Publisher> 

   <MD_ReleaseDate>发布时间</MD_ReleaseDate> 

   </DatasetDistributionInfo> 

   <!--扩展元素--> 

   <DatasetExInfo> 

   <Name>名称</Name> 

   <Shortname>缩写名</Shortname> 

   <Definition>定义</Definition> 

   <Obligation>约束条件</Obligation> 

   <MaxOccurrence>最大出现次数</MaxOccurrence> 

   <Datatype>数据类型</Datatype> 

   <Domainvalue>域</Domainvalue> 

   <Rationale>说明</Rationale>    

    </DatasetExInfo>   

</xs:schema>
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<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  

 <CatalogName>资源目录名称</CatalogName> 

 <!--地下管线的管理和使用属性描述目录-->  

 <CatalogManageUseInfo> 

  <!--资源需求方--> 

  <DemandSide> 

      <NP_OrgName>资源需求单位名称</NP_OrgName> 

   <NP_IndName>资源需求单位联系人</NP_IndName> 

   <NP_CntInfo>资源需求单位联系方式</NP_CntInfo>  

  </DemandSide> 

  <!--资源提供方--> 

  <Provider> 

      <SP_OrgName>资源需求单位名称</SP_OrgName> 

   <SP_IndName>资源需求单位联系人</SP_IndName> 

   <SP_CntInfo>资源需求单位联系方式</SP_CntInfo>  

  </Provider> 

  <Bussinessname>相关业务事项名称</Bussinessname>  

  <Sharetype>资源提供共享的方式</Sharetype> 

  <Datafactor>信息字段</Datafactor> 

 </CatalogManageUseInfo>  

 <!--资源目录元数据项--> 

 <ResCatalog>   

  <ResName>资源名称</ResName> 

  <ResIdentifier>资源标识符</ResIdentifier> 

  <ResClass>资源分类</ResClass> 

  <ResDescription>资源描述</ResDescription> 

  <ResSurveyDept>资源勘测单位</ResSurveyDept> 

  <ResOwerDept>资源权属单位</ResOwerDept> 

  <ResResponsibleDept>资源负责方</ResResponsibleDept> 

  <ResDemandSide>资源需求方</ResDemandSide> 

  <ResProvider>资源提供方</ResProvider> 

  <ResFields>信息字段</ResFields> 

  <GeoCoverScope>地理覆盖范围</GeoCoverScope> 

  <DataQualityInfo>数据质量信息</DataQualityInfo> 

  <ReferenceInfo>参照信息</ReferenceInfo> 

  <ResUpdateTime>资源更新时间</ResUpdateTime> 
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  <ResSecurityLimtGrade>资源安全限制分级</ResSecurityLimtGrade> 

  <ResUseObject>资源受用对象</ResUseObject> 

  <ResPublisher>资源发布者</ResPublisher> 

  <ResPublishTime>资源发布时间</ResPublishTime> 

  <Remark>备注</Remark>  

 </ResCatalog> 

</xs:schema> 



GB/T XXXXXðXXXX 

34 

    

GB/T 18391.3-2003 信息技术 数据元的规范与标准化 第1部分 数据元的规范与标准化框架 

GB/T 18391.3-2003 信息技术 数据元的规范与标准化 第2部分 数据元分类  

GB/T 18391.3-2003 信息技术 数据元的规范与标准化 第3部分 数据元的基本属性 

GB/T 18391.5-2003 信息技术 数据元的规范与标准化 第5部分 数据元的命名和标识原则 

GB/T 18391.6-2003 信息技术 数据元的规范与标准化 第6部分 数据元的注册 

CJJ61-2003 城市地下管线探测技术规程 


